
Schody ognioodporne LSF stanowią zaporę ogniową podczas pożaru wewnątrz budynku.                                             

Zabezpieczają przed przedostawaniem się ognia na kondygnację wolną od pożaru, pozwalając tym samym 

uzyskać cenny czas, potrzebny do przyjazdu straży pożarnej.                                                              

Odporność ogniowa schodów wynosi EI2 = 60 minut.                                                                                               

Istnieje możliwość przedłużenia drabiny schodów do wysokości max 320 cm przez dołożenie 1 stopnia LSS.  

(klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-2)

 Schody strychowe OGNIOODPORNE LSF (EI=60 minut) 



Schody ognioodporne LSF stanowią zaporę ogniową podczas pożaru wewnątrz budynku.

Zabezpieczają przed przedostawaniem się ognia i dymu na kondygnację wolną od pożaru, pozwalając tym 

samym uzyskać cenny czas, potrzebny do przyjazdu straży pożarnej.

Odporność ogniowa schodów wynosi EI2 = 60 minut.

Klapa schodów wyposażona jest w uszczelkę pęczniejącą, która pod wpływem wysokich temperatur 

zwiększa swoją objętość i zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu na kondygnację wolną od ognia.

CHARAKTERYSTYKA:

* odporność ogniowa EI1, EI2 = 60 minut

* klapa schodów wyposażona w uszczelkę pęczniejącą, która pod wpływem wysokich temperatur 

zwiększa swoją objętość i zapobiega przedostawaniu się ognia i dymu na kondygnację wolną od 

ognia,

* system montażu umożliwiający łatwe zamontowanie schodów przez dwie osoby                                             

oraz dopasowanie długości drabiny do wysokości pomieszczenia,

* schody dostarczane są do klienta kompletnie zmontowane i nie wymagają żadnych czynności 

przedmontażowych,

* antypoślizgowy profil stopni, 

* listwy wykończeniowej w komplecie,                                                                                                                                

* możliwość odkręcenia lub dokręcenia stopnia.

Dane techniczne:

maksymalne obciążenie 200 kg

wsp. przenikania ciepła U = 1,8 W/m²K*

odporność ogniowa EI1/ EI2 = 60 minut

grubość izolacji termicznej 3 cm

grubość klapy 5,4 cm



Magazyn i Dystrybucja : 

" I Z O B U D "

10-364 OLSZTYN  ul.Tracka 5

tel. 089 532-13-00, 089 532-13-01

fax automat 089 532-13-02

  mail: izobud@onet.pl  

Szczegółowych informacji  technicznych i handlowych                                                                                      

udziela Tomasz Szcześniak                                                                  

tel. 602-17-60-33


